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Boccola con collare BB01 
	

	

	

	

Descrizione: 

Le boccole con collare servono come ausili di uscita nelle 
tubazioni in plastica. 

Caratteristiche del prodotto: 

- Nessuna flangia a saldare standard sul lato di 
scarico 

- Angolo di apertura maggiore 
- Nessuna necessità di viti per flange / barre filettate 

più lunghe 
- DN 32 – 300 per sistema di saldatura a manicotto 

 
 

	

Diametri: 	 Materiale:	 Rapporto dimensionale standard*:	
DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 
200, 250, 300 

PP-H e PE SDR 11 e SDR 17,6 

 

Dimensioni: 

DN ØdA Ødi ØdiA ØD ØD1 L L1 

  SDR11 
 

SDR17,6      

32 40 35 32 37 80 50 65 30 

40 50 43 41 43 90 61 68 30 

50 63 54 51 54 105 76 74 30 

65 75 66 61 70 125 90 78 30 

80 90 79 73 82 140 108 87 35 

100 110 97 90 106 160 131 102 35 

100 125 110 102 106 160 131 90 35 

125 140 124 114 130 190 165 125 47 

150 160 141 130 158 215 188 150 52 

150 180 158 147 158 215 188 130 52 

200 200 177 163 206 270 248 200 55 

200 225 199 184 206 270 248 180 56 

250 250 221 204 259 325 307 225 63 

250 280 248 229 259 325 307 200 63 

300 315 280 257 308 375 345 255 66 

 

*Il rapporto dimensionale standard (abbreviato: SDR) è un indice comunemente utilizzato per classificare i tubi in plastica e 
indica il rapporto tra il diametro esterno del tubo e lo spessore della parete. Più basso è il valore SDR, maggiore è la resistenza 
alla pressione del tubo. 
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Pressione nominale: 

 SDR 11  SDR 17,6  

PE PN16 PN10 

PP-H PN10 PN6 

 

Importante: a causa del valore geometrico dell'SDR, le dimensioni del PE e del PP-H sono identiche. Tuttavia, agli indici SDR 
dei due materiali vengono assegnati valori PN diversi, poiché la resistenza del PE è notevolmente superiore a quella del PP-H. 
Non esiste una correlazione universalmente valida tra il valore SDR e il PN, poiché questo dipende sempre dal materiale. 

 

Installazione boccola nel tubo: 

 

 

 

 

 

 

 

Codice articolo: 

	
Tipo Materiale Rapporto dimensionale standard Diametro 
BB01 
 

00 – PP-H 
01 – PE 

00 – 11 
01 – 17,6 
  

06 – DN32 – d40 
07 – DN40 – d50  
08 – DN50 – d63 
09 – DN65 – d75 
10 – DN80 – d90 
11 – DN100 – d110 
11.1 – DN100 – d125 
12 – DN125 – d140 
13 – DN150 – d160 
13.1 – DN150 – d180 
14 – DN200 – d200 
14.1 – DN200 – d225 
15 – DN250 – d250 
15.1 – DN250 – d280 
16 – DN300 – d315 
 

Esempio 
BB01000111.1: 
 

    

BB01 00 01 11.1  
 
Boccola con collare BB01 
Materiale: PP-H 
Rapporto dimensionale standard: 17,6 
Diametro: DN100 
Diametro esterno ØdA: 125 mm 

Le immagini riportate sono simili all’originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.  

Collare	di	pre-saldatura	standard	

Tubo	

Ausilio	di	
uscita	(boccola	
di	fissaggio)	


