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Valvola di troppo pieno flangiata Tipo UV13 
	

	

	

	

Descrizione: 

Le valvole di troppo pieno flangiate dette anche 
valvole di sfioro vengono utilizzate per regolare 
la pressione in ingresso o per proteggere 
impianti di tubazioni a pressione nel caso in cui 
si verifichi un’eccessiva sovrapressione. 

Caratteristiche del prodotto: 

- Adatta per fluidi liquidi e gassosi e 
anche per vapore 

- La pressione può essere regolata anche 
con la valvola in funzione 

- TA Luft TÜV Prüf-Nr. 922-9241371	
- Non necessita di manutenzione	
- Tenuta a soffietto standard	
- Posizione di installazione: verticale con 

stelo rivolto verso l’alto	

	

	

	

Diametro nominale: Temperatura: Pressione: 
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, 
DN80, DN100 

-10°C fino a +450°C 
a seconda della versione 

0,5 bar – 10,0 bar 
a seconda della versione 

	

 

 

Tabella pressione-temperatura: 
 
I valori intermedi delle pressioni di esercizio massime consentite possono essere calcolati mediante interpolazione lineare tra il 
successivo valore di temperatura inferiore e superiore. 
 

Secondo DIN EN 1092-2 da -10°C a 120°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C 
EN-JL1040 16 bar 16 14,4 12,8 11,2 9,6 -- -- -- 
EN-JL1049 16 bar 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 -- -- 

 
Secondo Company standard da -10°C a 120°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C 
1.0619+N 25 bar 25 23,9 22 20 17,2 16 14,8 8,2 

 
Secondo DIN EN 1092-1 da -10°C a 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C 
1.4408 16 bar 16 14,5 13,4 12,7 11,8 11,4 10,9 -- 
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Dimensioni: 

Diametro DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Lunghezza secondo FTF Serie 1 secondo DIN EN 558     
L in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 
H in mm 230 230 290 300 325 330 400 440 500 
Valore-Kvs m3/h 2 2,5 3 5 10 20 22 29 45 
Sede- Ø mm 21 21 27 31 41 51 66 81 101 
Hub in mm 2 2 2,5 2,5 4 5,5 7 8 10 
Tasso di perdita Tasso di perdita classe IV secondo DIN EN 1349 (<0,01% della portata nominale) 
Peso 3,6 4,1 6,6 7,7 10,4 12,9 20,2 28,9 43,7 
Dimensioni flangia Flange secondo DIN 1092-1/-2 (Fori delle flange / tolleranza spessore secondo DIN 2533/2544/2545) 

 
PN16 

ØD 95 105 115 140 150 165 185 200 220 
ØK 65 75 85 100 110 125 145 160 180 
N x Ød 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 

	
	

Materiali: 
 

Pos. Componente ÜV13 Ghisa ÜV13 Ghisa sferoidale ÜV13 Acciaio ÜV13 Acciaio inox 
1 Corpo EN-JL1040 EN-JS1049 1.0619 Acciaio inox 1.4408 
1.2 Sede X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ -- 
3 Vite prigioniera 1.7218 1.7218 1.7281 A4-70 
4 Rondella X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ 
5 Guida X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ 1.4571 
6 Guarnizione piatta Grafite pura Grafite pura Grafite pura Grafite pura 
7 Guarnizione piatta Grafite pura Grafite pura Grafite pura Grafite pura 
8 Dado esagonale C35E C35E C35E A4 
9 Limitazione corsa 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 
11 Cappuccio EN-JL1040 EN-JS1049 EN-JS1049 1.4408 
12 Cono X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ 
14 Mandrino 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 
15 Guarnizione piatta Grafite pura Grafite pura Grafite pura Grafite pura 
16 Molla 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 
17 Vite di serraggio X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ X20Cr13+QZ 1.4571 
21 Dado di bloccaggio 1.0715+C 1.0715+C 1.0715+C 1.4571 
26 Molla 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 
30 Tappo EN-JS1049 EN-JS1049 EN-JS1049 1.4571 
37 Molla di compressione FDSiCr FDSiCr FDSiCr FDSiCr 

 

2 Ausgabe 05/13 - Techn. Änderungen vorbehalten - Ständig aktualisierte Daten unter www.ari-armaturen.com!

Überströmventil in Durchgangsform mit Flanschen - federgesteuert (Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl)

Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
12.753 PN 16 EN-JL1040 DN15-100

22.753 PN 16 EN-JS1049 DN15-100

32.753 PN 16 1.0619+N DN15-100

52.753 PN 16 1.4408 DN15-100

Prüfungen: • TA - Luft TÜV-Prüf-Nr. 922-9241371

Teileliste
Pos. Ers. Bezeichnung Fig. 12.753 Fig. 22.753 Fig. 32.753 Fig. 52.753

1 Gehäuse EN-JL1040, EN-GJL-250 EN-JS1049,  
EN-GJS-400-18U-LT GP240GH+N, 1.0619+N GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

1.2 Sitz X20Cr13+QZ, 1.4021+QT --
3 Stiftschraube 25CrMo4, 1.7218 A4-70
4 Zwischenscheibe X20Cr13+QZ, 1.4021+QT
5 Führungslaterne X20Cr13+QZ, 1.4021+QT X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
6 x Flachdichtung Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)
7 x Flachdichtung Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)
8 Sechskantmutter C35E, 1.1181 A4
9 Hubbegrenzungsring ≥ DN40: X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
11 Haube EN-JL1040, EN-GJL-250 EN-JS1049, EN-GJS-400-18U-LT GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
12 x Kegeleinheit X20Cr13+QZ, 1.4021+QT X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
14 x Spindeleinheit X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
15 x Flachdichtung Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)
16 Federteller (oben) DN15-20: X6CrNiMoTi17-12-2, ≥ DN25: 1.4571 S235JR, 1.0037 X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
17 Spannschraube X20Cr13+QZ, 1.4021+QT X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
21 Kontermutter 11SMn30+C, 1.0715+C X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
26 Federteller (unten) DN15-20: X6CrNiMoTi17-12-2, ≥ DN25: 1.4571 S235JR, 1.0037 X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
30 Kappe gasdicht EN-JS1049, EN-GJS-400-18U-LT GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
37 x Druckfeder FDSiCr

└ Ersatzteile

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Baulänge FTF Grundreihe 1 nach DIN EN 558      Standard-Flanschmaße siehe Seite 4
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350
H (mm) 230 230 290 300 325 330 400 440 500

Abmessungen
Kvs-Wert (m3/h) 2 2,5 3 5 10 20 22 29 45
Sitz-Ø (mm) 21 21 27 31 41 51 66 81 101
Hub (mm) 2 2 2,5 2,5 4 5,5 7 8 10
Leckrate Leckage-Klasse IV nach DIN EN 1349 (≤ 0,01% des Nenndurchflusses)

Gewichte
12./22./32./52.753 (kg) 3,6 4,1 6,6 7,7 10,4 12,9 20,2 28,9 43,7

ARI-PRESO®

Technische Daten

Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!
Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit. 
ARI-Armaturen aus EN-JL1040 sind für den Einsatz in Anlagen nach TRD 110 nicht freigegeben.
Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden. (EN-JL1040 ist nach TRB 801 Nr. 45 nicht zugelassen.)
Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers. 
Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).
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Max. contropressione ammissibile p2                                                                             (Notare la tabella pressione-temperatura) 
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
Intervallo setpoint Δp0 Setpoint Δp0 max. contropressione ammissibile p2 
in bar          

0,5 – 1,5 

0,5 
 

4,5 4,5 6,9 6,4 6,6 9,5 4,9 6,7 5,9 

1,0 3 3 5,4 4,4 4,7 6,5 3,3 4,9 4,2 

1,5 1,5 1,5 3,9 2,4 2,7 3,5 1,7 3,1 2,5 

1,0 – 3,0 

1,0 8 8 10,6 11,2 9,9 14 7 7,7 6,8 

2,0 5 5 7,6 7,2 6 10,4 3,8 4,2 3,5 

3,0 2 2 4,6 3,2 2 6,8 0,5 0,6 0,1 

2,0 – 5,0 

2,0 8 8 12 12 12 12 11,3 10,8 10,2 

3,0 5,8 5,8 9,3 9,2 8,4 9,8 8,1 7,2 6,8 

4,0 3,7 3,7 6,6 6,5 4,9 7,7 4,8 3,7 3,5 

5,0 1,5 1,5 3,9 3,7 1,3 5,5 1,6 0,1 0,1 

4,0 – 10,0 

4,0 10 10 8 8 8 8 8 8 8 

6,0 7 7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

8,0 4 4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

10,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
Numero dell‘articolo: 
	
	
Versione Campo di regolazione Materiale Diametro nominale 
UV13 
 

01 – 0,5-1,5 bar 
02 – 1,0-3,0 bar 
03 – 2,0-5,0 bar 
04 – 4,0-10,0 bar 

01 – Ghisa 
02 – Ghisa sferoidale 
03 – Acciaio 
04 – Acciaio inox 
 

03 – DN15 
04 – DN20 
05 – DN25 
06 – DN32 
07 – DN40 
08 – DN50 
09 – DN65 
10 – DN80 
11 – DN100 

     
Esempio Nr. UV13010104:    
UV13 01 01 04 
 
 
Numero dell’articolo: UV13010104 
Valvola di troppo pieno in ghisa 
Campo di regolazione: 0,5 – 1,5 bar 
Attacco: flangiato 
Diametro nominale: DN 20 
 
 
 
Le immagini riportate sono simili all’originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali. 


